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CRC 2-26™ 
 
一、產品簡介 

本品為多用途電器防潮﹑防銹潤滑劑，具排除水份﹑防潮﹑防腐蝕﹑
清潔及潤滑等功能。能預防 80%因水浸、潮濕、冷凝或銹蝕而造成的
電器故障﹐且能救活受水浸的電機﹐保護運輸或庫存中的機件。其獨
特的黏性使它可覆蓋更廣面積﹐可用於鐵﹑銅﹑鋁等各種金屬。 

 

二、用途 
適用於電器接頭﹑繼電器﹑電流斷路掣﹑變壓器﹑開關閥門﹑馬達(發
動機)﹑通訊設備﹑發電機﹑控制器﹑電子產品﹑警報系統﹑啟動器﹑
焊桿﹑模具﹑鑽模﹑鑽桿﹑輸送機﹑吊機等。尤適用於現代塑料及絕緣
體。 

 

三、特色及優點 
� 集排水﹑防潮﹑防腐﹑防銹﹑清潔及潤滑等多種功能於一身。 
� 不傷塑膠﹐可用於敏感的現代塑膠。 
� 排除水份﹑鹹空氣和濕氣﹐防止因此而造成的電器故障。 
� 救活受水浸的電器設備。 
� 防止漏電﹑跳火起電弧。 
� 介電強度達 31,700 V (ASTM#D-877)。 
� 備有 360°噴咀，即使將噴罐倒轉﹐亦可噴射自如﹐方便以不同角度﹐

噴射較難接觸的地方。 
 

四、物理特性 
閃點： ＞175℉(79℃)TCC    水溶性： 不溶於水 
沸點： 420℉(216℃)     %揮發性： 70% 
氣味： 清新       蒸氣密度： ＞空氣 
外觀： 透明氣體      溫度范圍: 最高 300℉(149℃) 
比重： 0.8163                   介電強度： 31,700 V 
揮發性有機物含量(聯邦):47.6g/l   推動劑： 二氧化碳 

 

五、規范及許可 
� 符合美國 USDA 規格﹐可用於食品工業。 
� 美國國家庫存編號 :NSN# 6850-00-874-5874 
� 通過美國軍事規格 Mil-C-81309 Type III, Class I & II 的測試要求。 



  CRC 2-26   

  02005 

3/15/2005            ––––   ISO 9001 Certified ．．．．  優質保証優質保証優質保証優質保証––––                         27                                                                                     

 

六六六六﹑﹑﹑﹑ 性能特點 
薄膜類型：油性 
薄膜厚度: 0.025 至 0.075 mils 
Belcor 試驗（對塑料安全）：通過 
美國試驗與材料學會 D-877 (介電強度)：31,700 V 
TCC(閃點)：175℉(79℃) 
美國試驗與材料學會 ASTM D-3233 (Falex 負荷測試) : 1500 磅 

 

七、 使用指引 
� 用作除濕保護: 輕輕噴塗一層均勻的薄膜，以保護表面，隔離潮

濕。 
� 用作鬆銹: 均勻噴塗以鬆解銹蝕。 
� 用作清潔﹑排水: 噴塗於濕的表面直到流下的液體透明清徹。 
� 另備 “如何使用 CRC 2-26TM修理浸過水的電機” 的指引﹐歡迎查

詢。 
 

八﹑ 特別指引 
� 使用噴霧罐時一般注意事項: 

不要刺穿，焚燒或存放在 120℉(49℃)以上。不要置於直射陽光或
任何熱源及高溫附近。 

� 使用本品時，應保持良好通風。避免持續吸入蒸氣或噴霧。避免
與皮膚和眼睛接觸。如通風不足，應佩戴呼吸保護裝置。 

 

九﹑包裝規格      
型 號 罐容量 淨重量 每箱數量 
02004 6 安士 5 安士 12 
02005 16 安士 11 安士 12 
02006 1 加侖 1 加侖 4 
02009 5 加侖 5 加侖 1 
02011 55 加侖 55 加侖 1 

 

十、製造商: 美國 CRC 工業公司 
 

十一﹑中港總代理 : 香港中群實業有限公司 
    電話 : 2389-3813      傳真 : 2793-5322 
 

聲明：此數據資料上的信息均基於 CRC 工業公司的測試結果。所有產品在實際使用前必須測試其
對某一特定用途是否適合。CRC 工業公司對上述數據不負任何責任。 
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如何使用 CRC 2-26救活受水浸的電機 
 
1.  用清水作初步清洗﹕除下電泵﹑馬達(發動機)﹑開關閥門和控制板上的

擋板﹐用清水沖去電機上的無機物﹑污垢﹑泥沙﹑鹽, 免其繼續損害機
件。而最有效的方法是將機件浸在清水中﹐並一邊浸洗﹐一邊搖動機件﹐
幫助污泥排出。然後滌乾。 

 
2.  用 CRC 強力除油劑 (LECTRA CLEAN®)作深入清洗﹕將機件浸在 CRC

強力除油劑中清除油垢﹑油污及部份水份﹐一邊浸﹐一邊搖動機件。在
浸沒前先測試塑料和上漆部份﹔若不能用浸的方法﹐則大量噴灑 CRC
強力除油劑到機件各部份並待風乾。 
對於一些敏感的電器設備﹐如鍵盤﹑電腦﹑電話及其他通訊儀﹑辦公室
設備﹐只宜選用 CRC 精密電器清潔劑(CO  CONTACT CLEANER)驅除
水份和油污。 

 
3.  用 CRC 2-26作驅潮﹕將機件浸在 CRC 2-26內﹐並一邊搖動機件。如

果浸入有困難﹐可噴射直至飽和﹐確保每一部位都充份浸透﹐反覆噴射﹐
直至流出的液體不再呈乳白色﹐而轉為清徹透明為止。 

 
4.  量取最小電阻值﹕在機件徹底驅潮後﹐可用電阻值測量器量取最小電阻

值。 
按 IEEE(美國電子及電機工程師協會)標準﹐馬達(發動機)最低電阻值應
為﹕ 
Rm = Vo x 103 + 1 x 10 6 
Rm = 在 40℃時, 整個機器繞線建議的最小絕緣電阻值(單位: ohms/歐
姆) 
Vo = 額定機器的電位 (單位: V / 伏特) 
例如 若馬達(發動機)的額定機器的電位﹐Vo 是 30KV﹐則最低電阻值﹐ 

Rm = 30,000 x 103 + 1 x 106歐姆 
 = 31 x 106歐姆 
 = 31 兆歐姆 

如果第一次使用本劑後未取得最小電阻值﹐請重復以上各步驟。 
 
5.  用 CRC 精密電器清潔劑(CO CONTACT CLEANER)清除保護油膜﹕當

取得最小電阻值後﹐不要立即開機﹐應再用 CRC 精密電器清潔劑去除
低電壓接點的污漬﹔而噴過潤滑劑的接點和線圈﹐也需以精密電器清潔
劑清除保護膜。 

 
6.  最後﹐在無負載情況下啟動馬達(發動機)一段時間待風乾﹐直至電阻值

回復正常。 
經過以上六個簡單的步驟﹐受水浸的電機不但可於短時間內恢復運作﹐
且可減少機件再受銹蝕的機會﹐從而節省更換機件的費用。 

 
註 : 本方法只適用於機械方面未受損壞的設備。 


